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CLIMATISEUR  MOBILE 
 

CM 35 T.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL  DõUTILISATION 
 

Veuillez lire ce manuel avec attention avant la mise en marche de lôappareil 

et le conserver pour une future utilisation. 
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Consignes importantes de sécurité 
 
Pour une utilisation professionnelle ou tertiaire uniquement et dans un local 
abrité, lisez et comprenez toutes les consignes et recommandations avant 
ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅ climatiseur . 

Pour une meilleure durée de vie du matériel, cet appareil ne doit pas 
fonctionner en continu. Nous consulter pour le dimensionnement de votre 
installation.  

Quand vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des 
précautions de base pour réduire les ris ÑÕÅÓ ÄȭÉÎÃÅÎÄÉÅȟ ÄÅ ÄïÃÈÁÒÇÅ ïÌÅÃÔÒÉÑÕÅ 
et blessures, telles que les suivantes  : 

1. !ÖÁÎÔ ÌÁ ÃÏÎÎÅØÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌȟ ÃÏÎÔÒĖÌÅÚ ÓÉ : 

- ÉÌ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÅÎÄÏÍÍÁÇï ÅÔ ÑÕÅ ÔÏÕÓ ÌÅÓ ÁÃÃÅÓÓÏÉÒÅÓ ÓÏÎÔ ÐÒïÓÅÎÔÓ 

- la tension du réseau est bien la même que celle de la plaque signalétique  

- la fiche est adaptée à la prise de courant  

ɉ,ȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÅÓÔ ÐÒïÖÕ ÕÎÉÑÕÅÍÅÎÔ ÐÏÕÒ ÕÎÅ ÐÒÉÓÅ ÄÅ ÃÏÕÒÁÎÔ ÁÙÁÎÔ ÕÎÅ 

tension de raccordement de 220 -240 V/50 Hz)  

2. Veillez à ce que les grilles soient toujours bien fixées et serrées avant 

ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎȢ 

3. Veillez à ce que le climatiseur  ÓÏÉÔ ÐÌÁÃï ÓÕÒ ÕÎÅ ÓÕÒÆÁÃÅ ÓÔÁÂÌÅ ÌÏÒÓÑÕȭÉÌ ÅÓÔ 

en marche. 

4. Pour éviter les surcharges et le déclenchement des protections thermiques, 

ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ ÑÕÅ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÃÏÎÎÅÃÔï Û ÌÁ ÍðÍÅ ÐÒÉÓÅ ÑÕÅ ÄȭÁÕÔÒÅÓ 

appareils ou sur une prise du même circuit.  

5. Si vous devez utiliser une rallonge électrique, elle doit être approuvée par 

ÕÎ ÌÁÂÏÒÁÔÏÉÒÅ ÈÁÂÉÌÉÔïȢ ,ȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÒÁÌÌÏÎÇÅ ÉÎÁÄÁÐÔïÅ ÐÅÕÔ 

provoquer la surchauffe de celle -ci, voir même un incendie.  
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6. Cet ÁÐÐÁÒÅÉÌ ÎȭÅÓÔ ÐÁÓ ÐÒïÖÕ ÐÏÕÒ ðÔÒÅ ÕÔÉÌÉÓï ÐÁÒ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÄÏÎÔ ÌÅÓ 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou pour être 

ÕÔÉÌÉÓï ÐÁÒ ÄÅÓ ÐÅÒÓÏÎÎÅÓ ÄïÎÕïÅÓ ÄȭÅØÐïÒÉÅÎÃÅ ÏÕ ÄÅ ÃÏÎÎÁÉÓÓÁÎÃÅȟ ÓÁÕÆ ÓÉ 

ÅÌÌÅÓ ÏÎÔ ÐÕ ÂïÎïÆÉÃÉÅÒȟ ÐÁÒ ÌȭÉÎÔÅÒÍïÄÉÁÉÒÅ ÄȭÕÎÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÒÅÓÐÏÎÓÁÂÌÅ ÄÅ 

ÌÅÕÒ ÓïÃÕÒÉÔïȟ ÄȭÕÎÅ ÓÕÒÖÅÉÌÌÁÎÃÅ ÏÕ ÄȭÉÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎÓ ÐÒïÁÌÁÂÌÅÓ ÃÏÎÃÅÒÎÁÎÔ 

ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌȢ )Ì ÃÏÎÖÉÅÎÔ ÄÅ ÓÕÒÖÅÉÌÌÅÒ ÌÅÓ ÅÎÆÁÎÔÓ ÐÏÕÒ ÓȭÁÓÓÕÒÅÒ 

ÑÕȭÉÌÓ ÎÅ ÊÏÕÅÎÔ ÐÁÓ ÁÖÅÃ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌȢ 

7. Cet appareil ne convient pas aux enfants âgés de 0 à 8 ans. Il peut être utilisé 

ÐÁÒ ÌÅÓ ÅÎÆÁÎÔÓ ÝÇïÓ ÄÅ ÐÌÕÓ ÄÅ ψ ÁÎÓ ÓȭÉÌÓ ÓÏÎÔ ÓÏÕÓ ÌÁ ÓÕÒÖÅÉÌÌÁÎÃÅ ÃÏÎÔÉÎÕÅ 

ÄȭÕÎ ÁÄÕÌÔÅȢ )ÌÓ ÄÏÉÖÅÎÔ ÁÖÏÉÒ ÒÅëÕ ÌÅÓ ÉÎÓÔÒÕÃÔÉÏÎÓ ÎïÃÅÓÓÁÉÒÅÓ Û ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ 

ÄÅ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÅÎ ÔÏÕÔÅ ÓïÃÕÒÉÔï ÅÔ ÂÉÅÎ comprendre les dangers encourus.  

8. Il est anormal que le câble et la prise murale soient chauds. Un cordon ou un 

ÃÝÂÌÅ ÄïÆÏÒÍï ÏÕ ÑÕÉ ÂÒĮÌÅ ÑÕÁÎÄ ÏÎ ÌÅ ÔÏÕÃÈÅ ÐÅÕÔ ðÔÒÅ ÌÅ ÒïÓÕÌÔÁÔ ÄȭÕÎÅ 

prise électrique défectueuse. Les prises défectueuses peuvent provoquer  

ÕÎÅ ÓÕÒÃÈÁÕÆÆÅ ÄÕ ÃÝÂÌÅ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÅÔ ÄÏÎÃ ÕÎ ÉÎÃÅÎÄÉÅȢ 

9. 3É ÌÅ ÃÝÂÌÅ ÄȭÁÌÉÍÅÎÔÁÔÉÏÎ ÅÓÔ ÅÎÄÏÍÍÁÇïȟ ÉÌ ÄÏÉÔ ðÔÒÅ ÒÅÍÐÌÁÃï ÐÁÒ ÌÅ 

fabricant, son service après -vente ou une personne de qualification 

ÓÉÍÉÌÁÉÒÅ ÁÆÉÎ ÄȭïÖÉÔÅÒ ÔÏÕÔ ÄÁÎÇÅÒȢ 

10. Ne jamais obstruer ÌÅ ÆÌÏÔ ÄȭÁÉÒȢ 

11. 5ÔÉÌÉÓÅÚ ÃÅÔ ÁÐÐÁÒÅÉÌ ÕÎÉÑÕÅÍÅÎÔ ÐÏÕÒ ÂÒÁÓÓÅÒ ÌȭÁÉÒ ÅÔ ÁïÒÅÒ ÕÎÅ ÐÉîÃÅȢ .Å 

ÊÁÍÁÉÓ ÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÐÏÕÒ ÕÎ ÁÕÔÒÅ ÕÓÁÇÅȢ 

12. .ȭÅÓÓÁÙÅÚ ÊÁÍÁÉÓ ÄÅ ÄïÍÏÎÔÅÒ ÏÕ ÄÅ ÒïÐÁÒÅÒ ÖÏÕÓ-ÍðÍÅ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌȢ $ÁÎÓ ÌÅ 

ÃÁÓ ÄȭÕÎÅ ÒïÐÁÒÁÔÉÏÎ ÐÁÒ ÕÎÅ ÐÅÒÓÏÎÎÅ ÎÏÎ compétente, la garantie est 

annulée. 

13. .Å ÐÁÓ ÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÁÖÅÃ ÕÎ ÃÝÂÌÅ ÏÕ ÕÎÅ ÆÉÃÈÅ ÅÎÄÏÍÍÁÇïȢ 
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14. Ne jamais nettoyer ou réparer le climatiseur  ÓȭÉÌ ÅÓÔ ÁÌÌÕÍïȢ 

15. .ȭÉÎÓïÒÅÚ ÊÁÍÁÉÓ ÖÏÓ ÄÏÉÇÔÓȟ ÃÒÁÙÏÎÓ ÏÕ ÔÏÕÔ ÁÕÔÒÅ ÏÂÊÅÔ Û ÔÒÁÖÅÒÓ ÌÁ ÇÒÉÌÌÅ de 

protection  lorsque que le climatiseur  est en marche. 

16. Ne posez pas votre climatiseur  ÐÒîÓ ÄȭÕÎÅ ÆÅÎðÔÒÅȢ ,Á ÐÌÕÉÅ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ÃÁÕÓÅÒ 

un risque de choc électrique. Ne pas utiliser ce climatiseur  dans un 

ÅÎÖÉÒÏÎÎÅÍÅÎÔ ÈÕÍÉÄÅ ÏÕ Û ÐÒÏØÉÍÉÔï ÄȭÕÎÅ ÂÁÉÇÎÏÉÒÅȟ ÄȭÕÎÅ ÄÏÕÃÈÅ ÏÕ 

ÄȭÕÎÅ ÐÉÓÃÉÎÅȢ 

17. Ne jamais utiliser le climatiseur  ÅÎ ÐÒïÓÅÎÃÅ ÄȭÕÎÅ ÁÔÍÏÓÐÈîÒÅ ÅØÐÌÏÓÉÖÅ ÏÕ 

de produits inflammables.  

18. Ne jamais placer le climatiseur  ÏÕ ÕÎÅ ÄÅ ÓÅÓ ÐÁÒÔÉÅÓ ÐÒîÓ ÄȭÕÎÅ ÆÌÁÍÍÅ ÎÕÅȟ 

ÄȭÕÎ ÆÏÕÒ ÏÕ ÄÅ ÔÏÕÔÅ ÁÕÔÒÅ ÁÐÐÁÒÅÉÌ ÃÈÁÕÆÆÁÎÔȢ 

19. Avertissement  ȡ )Ì ÎÅ ÄÏÉÔ ÐÁÓ ðÔÒÅ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÄȭÁÃÃïÄÅÒ ÁÕØ ÃÏÍÍÁÎÄÅÓ ÄÕ 

climatiseur  ÌÏÒÓÑÕÅ ÖÏÕÓ ðÔÅÓ ÅÎ ÃÏÎÔÁÃÔ ÁÖÅÃ ÄÅ ÌȭÅÁÕȢ $Å ÍðÍÅȟ ÎÅ ÊÁÍÁÉÓ 

ÔÏÕÃÈÅ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÁÖÅÃ ÄÅÓ ÍÁÉÎÓ ÈÕÍÉÄÅÓȢ 

20. Ne jamais laisser le climatiseur  fonctionner sans surveillance. Le nettoyage 

et ÌȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎ ÎÅ ÄÏÉÖÅÎÔ ÐÁÓ ðÔÒÅ ÅÆÆÅÃÔÕïÓ ÐÁÒ ÄÅÓ ÅÎÆÁÎÔÓ ÓÁÎÓ 

surveillance.  

21. Ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent pour le nettoyage, qui 

pourrait facilement abîmer ou déformer votre climatiseur . 

22. !ÖÁÎÔ ÄÅ ÒïÁÌÉÓÅÒ ÌȭÅÎÔÒÅÔÉÅÎ ÅÔ ÌÅ ÎÅÔÔÏÙÁÇÅȟ ÄïÂÒÁÎÃÈÅÚ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌȢ 

23. .Å ÐÁÓ ÂÏÕÇÅÒ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÓÁÎÓ ÌȭÁÖÏÉÒ ÄïÂÒÁÎÃÈÅÒȢ 

24. .Å ÊÁÍÁÉÓ ÄïÂÒÁÎÃÈÅÒ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÁÖÁÎÔ ÄÅ ÌȭÁÖÏÉÒ ïÔÅÉÎÔȢ 

25. -ÅÔÔÅÚ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÈÏÒÓ ÔÅÎÓÉÏÎ ÁÖÁÎÔ ÄÅ ÍÏÎÔÅÒ ÏÕ ÄÅ ÒÅÔÉÒÅÒ ÌÅÓ ÁÃÃÅÓÓÏÉÒÅÓ 

ÏÕ ÄȭÁÐÐÒÏÃÈÅÒ ÌÅÓ ÐÁÒÔÉÅÓ ÑÕÉ ÓÏÎÔ ÍÏÂÉÌÅÓ ÐÅÎÄant le fonctionnement.  
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26. $ïÂÒÁÎÃÈÅÚ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌ ÄîÓ ÑÕÅ ÖÏÕÓ ÎÅ ÌȭÕÔÉÌÉÓÅÚ ÐÌÕÓȢ 0ÏÕÒ ÄïÃÏÎÎÅÃÔÅÒ 

ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌȟ ÍÅÔÔÒÅ ÌÅ ÂÏÕÔÏÎ ÄÅ ÒïÇÌÁÇÅ ÓÕÒ Ⱥ OFF » puis débrancher. Pour 

ceci, débranchez la prise et ne tirez pas sur le cordon électrique.  

27. Utilisez le climatiseur  comme indiqué dans ce manuel.  Nous ne 

ÒÅÃÏÍÍÁÎÄÏÎÓ ÐÁÓ ÄȭÁÕÔÒÅ ÕÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÃÁÒ ÃÅÌÁ ÐÏÕÒÒÁÉÔ ÐÒÏÖÏÑÕÅÒ ÕÎ 

incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.  

28. !ÆÉÎ ÄÅ ÒïÄÕÉÒÅ ÌÅ ÒÉÓÑÕÅ ÄÅ ÃÈÏÃ ïÌÅÃÔÒÉÑÕÅ ÏÕ ÄȭÉÎÃÅÎÄÉÅȟ ÎÅ ÔÅÎÔÅÚ ÐÁÓ de 

ÄïÍÏÎÔÅÒ ÌȭÁÐÐÁÒÅÉÌȢ )Ì ÎÅ ÃÏÎÔÉÅÎÔ ÐÁÓ ÄÅ ÐÉîÃÅÓ ÒïÐÁÒÁÂÌÅÓ ÐÁÒ ÌȭÕÔÉÌÉÓÁÔÅÕÒȢ 

Les réparations doivent être effectuées uniquement par votre service 

après-vente ou un technicien qualifié agréé.  

 
Ne jamais utiliser le climatiseur avec un régulateur de vitesse 
électronique, une minuterie ou un système de commande à distance. 
2ÉÓÑÕÅ ÄȭÉÎÃÅÎÄÉÅ ÅÔ ÄȭïÌÅÃÔÒÏÃÕÔÉÏÎȢ 
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Caractéristiques Techniques 
 
 

 

 

 

  

N° Modèle CM 35 T.1

3400 W

11.500 BTU / h

1310 W

5,8 A

Capacité d'extraction d'eau 1,4 L / h

Volume d'air (vitesse maximale) 480 m3/h

Alimentation 220-240 V~ / 50 Hz

Vitesse de ventilation 3

Températures de fonctionnement 18 à 32°C

Réfrigérant R410a

Quantité Réfrigérant 0,55 kg

Facteur PRG 2088

Equivalent CO2 1,148 t

Gaine d'évacuation d'air Ø 14.2 x 150 cm

Poids Net 30,5 kg

Niveau Sonore 65 dBa

Puissance Froid

Consommation

REMARQUE : Les mesures ont été réalisées dans les conditions suivant la réglementation EN 14511 : 
 
* Température de la pièce : 35°C 
* Température humide :  24°C 
 
Les conditions de test pour ces valeurs répondent à la réglementation EN 60335-2-40. 

 

Ce climatiseur contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto. Cet appareil est fermé hermétiquement. 
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Sécurité (Fig.1 à 4) 
Á Toujours utiliser lôappareil en position verticale sur une 

surface plane et à au moins 36cm de tout objet 
Á Ne placer pas dôobjet sur lôappareil ou sur les orifices de 
sortie et dôentr®e dôair. 

Á Surveiller étroitement les enfants et les animaux 
domestiques lorsque lôappareil fonctionne. 

Á Appareil à utiliser en intérieur uniquement. 
Á Eteindre lôappareil puis le d®brancher lorsquôil nôest pas 

utilisé. 
Á Ne pas tirer sur le cordon électrique. 
Á Pour éviter tout danger, si le c©ble dôalimentation est 

endommagé, il doit être remplacé par une personne 
qualifiée. 

Á Ne pas utiliser dans un local ou un environnement 
humide. 

 

Sécurité électrique  
* Pour utilisation intérieure seulement * 

Á Eteindre et d®brancher lorsque lôappareil nôest pas utilis®. 
Á Ne pas utiliser dans un environnement humide (Fig.3). 
Á Ne pas tirer sur le c©ble dôalimentation. 
Á Si le c©ble dôalimentation est endommag®, il doit °tre 

remplacé par une personne qualifiée pour éviter tout 
danger. 

 

Pour une efficacité maximum 
Á Ne pas excéder un volume de pièce supérieure à 50 m3 

(environ 20 m²). 
Á Fermer les portes et les fenêtres. 
Á Fermer les rideaux et persiennes pendant la période du 

jour la plus chaude. 
Á Garder les filtres propres. 
Á Quand la température de la pièce a atteint le niveau 
d®sir®, r®duire le point de consigne de lôappareil. 

Fig.3 

cm cm

MUR  

Fig.1 

Fig.2 
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Description des accessoires 
 

 AVANT ARRIÉRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Panneau de commande 6.    Filtre à air 
2. Poignées 7.    Extraction dôair 
3. Réservoir 8.    Filtre à air 
4. Roulettes 9.    Entr®e dôair 
5. Sortie dôair 10.  Rangement cordon électrique 

 11.  Entr®e dôair 
 12.  Obturateur point de vidange eau 

 

Accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Gaine dô®vacuation dôair 19.   Tube de vidange 
14. Adaptateur externe permettant lôinsertion sur la gaine et au travers 20.   Filtre à charbon actif 
 de la mousse (ou dans la sortie dôair murale / ou de la fen°tre) 21.   Télécommande 
15. Capuchon permettant dôobturer lôorifice mural ou de la fen°tre 
16. Mousse pour combler lôespace vide dans la fen°tre 
17. Mousse pour combler lôespace vide dans la fen°tre 
18. Mousse pour combler lôespace vide dans la fenêtre. 
 ( cette mousse comporte un trou pour connexion ̈  la gaine dô®vacuation) 
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INSTALLATION 
 

Montage de lôappareil. 
 
Cet appareil est un CLIMATISEUR MOBILE.   Il peut °tre d®plac® de pi¯ce en pi¯ce, de ce fait lôair rafra´chi peut  ç vous suivre » 
partout.   Le montage est facile : en dessous dôune fen°tre ou au travers dôun mur. 
 
Veuillez vous référer aux schémas suivants : 
 
 
1. Installation avec utilisation des mousses adaptables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Installer les mousses adaptables dans la fenêtre, les découper si nécessaire. 
 

- Monter la gaine dô®vacuation sur lôadaptateur fix® sur la mousse pour ®vacuer lôair chaud vers lôext®rieur.  

 

 

2. Installation avec lõadaptateur de fen°tre 
 

 

 

 

 

 

 

Blocs de mousse  

adaptables  

Fig.9 
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Faire un percement de 130 mm de diamètre dans le mur (ou la vitre) 

pour y installer lõadaptateur circulaire. 

- Introduire la gaine dô®vacuation au travers de la vitre ou du mur et  

la fixer de lôext®rieur ¨ lôaide de lôadaptateur filet® externe. 

- Lorsque lôappareil nôest pas utilis®, mettre le cache    

pour boucher lôorifice. 

 

Installation de la gaine dõ®vacuation 

- Utiliser seulement la gaine fournie et attacher celle-ci ¨ lôarri¯re de lôappareil. 

- Attention il faut éviter tout « nîud » ou courbure trop importante de la gaine cela 

pourrait bloquer la sortie dôair chaud :! Un blocage important causerait une 

surchauffe de lôappareil qui sôarr°terait automatiquement. 

- La gaine dô®vacuation peut sôallonger de 300mm ¨ 1500mm. Cependant pour une 

efficacité maximale il faut conserver la longueur la plus courte possible. 

 

! ATTENTION ! 

La longueur de la gaine dõ®vacuation a ®t® sp®cialement conue pour 

                cet appareil. Ne pas la remplacer ou la prolonger par vos propres 

                moyens, cela pourrait causer un mauvais fonctionnement. 

 
 
 

 INSTALLATION DU FILTRE A CHARBON ACTIF 

 
1. Retirer le support du filtre de lôarri¯re de lôappareil 
 
2. Sortir le filtre à charbon actif de son sac plastique 
 
3. Installer le filtre ¨ charbon  actif ¨ lôarri¯re de lôappareil 
 
4. Remettre le support du filtre ¨ sa place ¨ lôarri¯re de lôappareil 
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Fonctionnement Modèle de Type Electronique 
 
Tableau de Bord 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Marche / Arrêt 
2. Choix du mode de fonctionnement 
3. Augmentation de la consigne température 
4. Diminution de la consigne température 
5. Choix de la vitesse de fonctionnement 
6. Programmation minuterie 
7. Mode Sommeil 
8. Ioniseur (option) 

 
 

 
 
 

a.  Afficheur 
b. Indicateur du mode chauffage (option) 
c. Indicateur du mode automatique 
d. Indicateur du mode froid 
e. Indicateur de marche du ventilateur 
f. Indicateur de ventilation grande vitesse 
g. Indicateur de ventilation moyenne vitesse 
h. Indicateur de ventilation petite vitesse 
i. Indicateur du mode minuterie 
j. Indicateur du mode sommeil 
k. Indicateur du mode ioniseur (option) 
l. Indicateur de réservoir plein 
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Mise en marche 
1. Appuyez sur ON/OFF (Marche Arr°t), lôappareil d®marre. 

- Si la température ambiante est plus élevée que 23°C,  lôappareil fonctionnera en Mode « Rafraîchissement ». 
- Si la temp®rature ambiante est plus ®lev®e que 20ÁC mais plus basse ou ®gale ¨ 23ÁC, lôappareil fonctionnera en mode 

« Ventilation ». 
2. Les indicateurs des fonctions correspondants sôallument en m°me temps que le mode en fonctionnement.  

* A noter : Le cadran dôaffichage indique la temp®rature ambiante de 0ÁC ¨ 50ÁC. 
3. Pour interrompre le fonctionnement de lôappareil, appuyez sur la touche ON/OFF (Marche/Arr°t). 
 
Utilisation de la Touche Mode (choix des fonctions) 
Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement requis : Automatique ï Rafraîchissement ï Ventilation 
seule (lôindicateur de fonction correspondant sôallume). 
 
Ajustement de la Température 
1. Appuyez sur la touche nÁ3 ou 4 pour indiquer ¨ lôappareil la temp®rature requise. 
2. Lô®cran dôaffichage montre la temp®rature choisie tandis que vous appuyez sur la touche nÁ3 ou 4. 
3. La température pré-enregistr®e ¨ lôusine est de 24ÁC en mode ç Rafraîchissement ». 
 
Ajustement des « Vitesses de ventilation » 
1. Appuyez sur la touche n° 5 pour choisir la vitesse de ventilation requises : Elevée ou Faible. Le témoin lumineux de ventilation 
correspondant sôallumera ¨ ce moment l¨. 

2. Si lôappareil est en mode AUTO, il choisira de lui-même le mode ventilation selon la température ambiante (lôindicateur 
lumineux correspondant sôallumera). Dans ce cas-l¨ la touche de vitesse ventilation nôest plus active (invalid®e). 

 
Utilisation de la « Minuterie » 
1. Appuyez sur la touche n° 6 pour établir la durée de fonctionnement requise (de 1h à 24 heures, lôindicateur ç Minuterie » 
sôallume). 
D¯s que la dur®e de fonctionnement ®tablie est atteinte, lôappareil sôarr°te automatiquement (lôafficheur num®rique indique 
les heures au moment où la durée de fonctionnement est sélectionnée en appuyant sur la touche Minuterie).  Si la minuterie 
nôest pas utilis®e, le climatiseur fonctionne en mode continu. 

2. Il est possible dôutiliser la minuterie pour pr®-programmer le moment de mise en marche de lôappareil. Pour ce faire il ne faut 
pas mettre les autres modes de fonctionnement en route. Si par exemple, vous souhaitez que le climatiseur se mette en 
marche deux heures plus tard, i faut sélectionner 2 avec la minuterie. Le climatiseur se mettra automatiquement à fonctionner 
2 heures plus tard. 

 
Fonction « Sommeil» 
1. En mode refroidissement, en pressant la touche n° 7, la température de consigne sera augmentée de 1°C à la fin de la 1ère 
heure puis dôun autre degr® ¨ la fin de la 2ème heure de fonctionnement.  
La consigne ne sera alors plus modifiée. 

2. En mode « Sommeil », la ventilation reste en petite vitesse. En appuyant de nouveau sur la touche n° 7, la consigne de 
température retourne à la valeur pré-sélectionnée. 

3. Lôappareil sôarr°tera automatiquement apr¯s 12 heures de fonctionnement en mode ç Sommeil ». 
4. Nota : La fonction « Sommeil è nôest disponible quôen mode refroidissement. 
5. Lorsque lôappareil est en fonction ç Sommeil », le ventilateur passera en vitesse mini. 
 
Auto diagnostic 
Lôappareil est ®quip® dôune fonction auto-diagnostic. Si un problème de fonctionnement survenait, lôafficheur LCD indiquerait ç E1 » 
ou « E2 ». Contacter alors votre service après-vente. 
 
Télécommande 
Toutes les fonctions ci-dessus peuvent être activées à partir de la télécommande. 
Cette télécommande nécessite 2 piles AAA (non fournies) pour fonctionner. 
 

Fig.18 
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Augmentation du rendement 

Il est possible dôaugmenter le rendement de lôappareil en remplissant le r®servoir dôeau comme illustr® ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

A NOTER ! 

a) Afin de prolonger la vie du compresseur, apr¯s avoir ®teint lôappareil, attendre au moins 3 minutes avant de le rallumer. 

b) Le circuit de refroidissement sô®teindra si la temp®rature ambiante est inf®rieure ¨ celle demand®e. Le syst¯me de ventilation, 

cependant, continue de rechercher le niveau demandé. Si la température ambiante est plus élevée que le niveau de 

température choisi, le mode rafraîchissant se remettra en marche. 

 

Vidange des condensats 

Pendant le processus de rafraîchissement, une certaine quantit® dôeau (condensation) sera extraite par lôappareil. Lorsque le 

r®servoir est plein, le ventilateur et le compresseur sôarr°tent. Lôindicateur lumineux W.F (réservoir plein)  clignote pour vous le 

signaler. De plus, lôappareil ®met un ç signal sonore » ; pour arrêter celui-ci, il suffit dôappuyer sur nôimporte quelle touche. 

Pour faire red®marrer le climatiseur, il faut vider lôeau de condensation en proc®dant de la façon suivante : 
 

1. Arrêter  le  climatiseur  et  éviter de  le déplacer  quand 

le r®servoir est plein dôeau. 

2. Placer un récipient  sous   la  sortie dô®vacuation dôeau. 

3. Enlever   le   capuchon  et  le  bouchon  dô®vacuation et 

laisser lôeau sô®couler dans le r®cipient. 

4. Quand  le  récipient  est   presque   plein,    remettre   le 

bouchon dans lô®vacuation et vider le r®cipient. 

5. Répéter   lôop®ration   jusquô¨   ce  que   le  réservoir  du 

climatiseur soit vide. 

6. Remettre le bouchon puis le capuchon dans lô®vacuation 

dôeau. 

7. Remettre  lôappareil  en  marche ;  le témoin lumineux ne 

devrait pas sôallumer. 

 

 

 

Fig.19 

 


